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>>>  产品特点

● 产品适用于港口机械、工程机械、起重机

械、钢铁冶金、电力通信、风力发电、海工

船舶等户外行业

● 产品系列齐全、能满足不同用户需求

● 高亮度的LED灯珠，采用LED自动贴片技

术，使用寿命长，无需维护保养

● 优化灯罩，百米醒目

● 单独发声单元、110dB以上

● 防护等级达到IP65

● 防震动、抗压性好 IK08



www.tayee.com.cn 5

高亮LED

JD90单体警示灯

JD90警示灯有2种形式供用户选择，分别为单光警示灯JD90AS和
声光一体警示灯JD90S。

光源类型

JD90AS单光警示灯采用高亮度LED作为光源，通过配合不同颜色高透光外壳，可显示为多种发光颜
色，使用时亦可通过更换外壳来变换颜色。使用寿命大幅延长，正常环境下可运行10万小时，免去了日常的
维护工作。

五种发光形式  
常亮

频闪

转闪

可调(在常亮与频闪间转换)
爆闪

性能特点
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声源类型

JD90S声光一体警示灯在JD90AS单光警示灯的基础上成功的将声音系统

与光系统结合在一起，除了JD90AS所能满足的光源外，还可分别结合4种声源

类型，蜂鸣、喇叭、音乐、语言，满足不同环境下的使用要求。JD90S声系统

的声音响度分2种：110dB和120dB。 

两种声音形式  
连续

急促

三种声音形式  
连续

间断

可调(在连续与间断间转换)★

注： 1. JD90S附件安装将在出厂前直接安装，无需客户自行安装。
 2. "★" 表示暂时不提供。

注：出厂配2芯线为声光一体控制，如需声光分开控制需注明配5芯线。

安装形式

JD90AS和JD90S警示灯还可选配4种安装附件，您可将JD90AS和JD90S警示灯侧装、竖装，并可依据
需求调节安装高度。

四种语言形式

高压危险请勿靠近

有故障请维修

已到上限

小心撞车

＊可定做个性化语言

四种音乐形式

梁祝

华尔兹

致爱丽丝

甜蜜家园

＊可定做个性化音乐

性能特点

蜂鸣

音乐

喇叭

语言
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使用环境

技术参数

环境温度 -25˚C～+55˚C

污染等级 3级

抗振动 10-2000Hz, 1mm, 15g

防护等级 ≤IP 65

安装类别 III类

海拔高度 ≤2000m

空气相对湿度 ≤98%

电流指标

类  型 24V最大电流                           220V最大电流

JD90S-T01 0.54A/13W                                0.074A/16.25W

JD90S-T02 0.54A/13W                                 0.074A/16.25W

JD90S-T03 0.38A/9.2W                                0.052A/11.5W

JD90S-T04 0.54A/13W                                 0.074A/16.25W

JD90S-T05 0.54A/13W                                 0.074A/16.25W

JD90AS-T01 0.24A/5.76W 0.035A/7.6W

JD90AS-T02 0.24A/5.76W                                 0.035A/7.6W

JD90AS-T03 0.08A/1.92W                                0.011A/2.4W

JD90AS-T04 0.24A/5.76W                                 0.035A/7.6W

JD90AS-T05 0.24A/5.76W                                 0.035A/7.6W
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声光警示灯

光警示灯

JD90AS
↓

直径90mm       
单光

JD90S
↓

直径90mm
声光一体

订货型号

光源类型

↓

T
（高亮）

发光形式 
 ↓

01（常亮）   
02（频闪）   
03（转闪）   
04（可调）   
05（爆闪）

声音类型

↓

F（蜂鸣）       
P（喇叭）      
M（音乐）
V（语言）                    

声音形式

↓

01（连续）             
02（间断）
03  （可调）★                          

颜色

↓

R（红）     
G（绿）    
Y（黄）     
W（白）    
S（蓝）   

分贝数

↓

11(110dB)     
12(120dB)    

电压

↓

024
（DC24V）

122
（AC220V）

+ + + +++

光源类型

↓

T
（高亮）

发光形式 
 ↓

01（常亮）     
02（频闪）
03（转闪）     
04（可调）     
05（爆闪）     

颜色

↓

R（红）      
G（绿）     
Y（黄）
W（白）       
S（蓝）    

电压

↓

024
（DC24V）

122
（AC220V）

+++

注："★" 表示暂时不提供。
         DC产品需区分正负极，特殊电压可定制。
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JD90S -订货号1+订货号2+订货号3+订货号4+订货号5+订货号6+订货号7
产品图片 光源类型 发光形式 声音类型 声音形式 分贝数 颜色 电压

光源

订货号1
形式

订货号2
声源

订货号3
形式

订货号4
分贝

订货号5
颜色

订货号6
电压

订货号7

高亮

T

常亮

  01

频闪

   02

转闪

  03

可调

  04

爆闪

  05

蜂鸣

F

连续

01

间断 
02

可调★ 
03

120dB 
12

红 
R
绿 
G
黄 
Y
白 
W
蓝 
S

DC 24V

024

AC 220V

122

喇叭

P

连续

01

急促

02

120dB

12

音乐

M

梁祝

01

华尔兹

04

致爱丽丝

05

甜蜜家园

06

120dB 
12

语言

V

高压危险请勿靠近

01

有故障请维修

02

已到上限

03

小心撞车

04

110dB 

11

注： 1. DC适用于AC，即交直流通用。DC产品需区分正负极，特殊电压可定制。
 2. 任何一种光源类型可任意结合一种声源类型。
 3. "★" 表示暂时不提供。

产品型号
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产品型号

JD90AS -订货号1+订货号2+订货号3+订货号4

声单类型 发光形式 颜色 电压

光源 订货号1 形式 订货号2 颜色 订货号3 电压值 订货号4

高亮 T

常亮

频闪

转闪

可调

爆闪

01
02
03
04
05

红

绿

黄

白

蓝

R
G
Y
W
S

DC24V

AC220V

024

122

注：DC适用于AC，即交直流通用。DC产品需区分正负极，特殊电压可定制。

产品与附件组合示意图

+

JD90

S-2 

S-2

C-5

S-5

+

S-5

S-5

+
C-1

注：S-2底部带有永磁材料（磁钢）

直接安装

注：JD90S附件安装将在出厂前直接安装，无需客户自行安装。
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S-5可配合C-1或S-2使用

安装附件及安装效果图

12
0 ø25

ø70
54

54 ø5.5

★

竖直安装底座(内走线)    S-5

底部带有永磁材料（磁钢）（方便在铁质金属材

料表面放置）

可配合S-5使用

竖直安装底座(外走线)    S-2

安装底座(外走线)    C-1

直接安装(内走线）

侧向安装底座(内走线)    C-5

★ 用于竖直安装时需配合S-5使用

1.
5

15

M16×1.5
密封圈

28
.5

98.5

45
.2

79

19 ø5
.5

55

ø11

ø55

ø5.5

ø70
15˚

ø43

ø5.5 ø54
ø4.4

M16×1.5

23
.5

8.5

37
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产品示例

声光一体警示灯

→蓝色LED频闪
 120dB 间断蜂鸣 AC220V 
 JD90S-T02F0211S122

→绿色LED频闪  DC24V 
  JD90AS-T02G024

→侧向安装底座

  C-5

→黄色LED频闪
   120dB 间断蜂鸣 DC24V
  JD90S-T02F0212Y024

→直装底座

  S-5

单光警示灯 声光一体警示灯
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尺寸图
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直接安装尺寸
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直接安装开孔尺寸图

JD90S安装尺寸

Ø97
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2
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2
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ø5.5

19

59

Ø97

21
3

37

S-5)
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55
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Ø97
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2

竖直安装尺寸（配S-5）
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2
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2
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19

59

Ø97

21
3

37
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竖直安装（配S-2）
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ø5.5

19

59

Ø97

21
3

37

S-5)

C-5)

S-2)

55

2-Ø4.5

Ø97

17
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2

侧向安装尺寸（配C-5）
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JD90S接线示意图

AC100...230V

POWER

DC12...24V

POWER

AC100...230V

POWER

DC12...24V

POWER

LED
Buzzer

LED
Buzzer

注：产品接线也可按照产品包装内接线说明接线。DC产品接线需区分正负级。



www.tayee.com.cn 15

JD90AS安装尺寸

尺寸图

直接安装尺寸（配C-5）

Ø97

13
1.

6

侧向安装尺寸（配C-5）

Ø97

17
5.

6 
± 

0.
5

ø5.5

55

19

Ø97

25
0 

± 
0.

5

12
0

27
8.

5
14

8

竖直安装尺寸（配S-5） 竖直安装尺寸（配C-1）

Ø97

竖直安装尺寸（配S-2）

Ø97

Ø97

16
7 

± 
0.

2
36

.5

28
6.

95
15

5.
3
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高亮LED

JD70组合式警示灯

光源类型

JD701S光组件有白光光源类型、高亮LED，其中高亮LED的亮
度是普通LED的3倍以上，通过配各种不同颜色外壳，实现不同颜色选
择。使用寿命大幅延长，正常环境下可运行10万小时，免去了日常的维
护工作。

性能特点

四种发光形式  
常亮

频闪

转闪

可调(在常亮与频闪间转换)
爆闪

声源类型

JD702S声组件有4种声源类型，蜂鸣、喇叭、音乐、语言,满足不同环境
下的使用需求。JD702S声组件的声音响度分2种：110dB和120dB。

JD70组合式警示灯有2种形式供用户选择，分别为JD701S光组件
和JD702S声组件。

喇叭

音乐

蜂鸣

语言

四种语言形式  
高压危险请勿靠近    已到上限
有故障请注意           小心撞车
＊可定做个性化语言

四种音乐形式  
梁祝 华尔兹

致爱丽丝 甜蜜家园

*可定做个性化音乐

两种声音形式  
连续

急促

三种声音形式 
连续

间断

可调型(在连续与间断间转换)
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抗振性能

机器运行过程中所产生的振动对各种元件

会产品不同程度的损害，降低元件的使用寿命。

JD70S警示灯持有的抗振设计避免了振动对产品

产生的损害，提高了产品的使用寿命。

功能强大

JD70S警示灯可实现多种报警功能，例如故

障指示、待机指示、检修指示、故障报警。

接线底座

您可以快速、简便地将JD70S警示灯连接到

您的机器上，使其发挥强大功能。

安装形式 

天逸电器提供了多种安装附件，您可将

JD70S警示灯侧装、竖装，并可依据需求调节安
装高度。

安装形式

技术参数

使用环境

环境温度 -25˚C～+55˚C

污染等级 3级

抗振动 10-2000Hz, 1mm, 15g

防护等级 ≤IP 65

安装类别 III类

海拔高度 ≤2000m

空气相对湿度 ≤98%
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电流指标

订货型号

声组件

声音类型

↓

F（蜂鸣）                         
P（喇叭）                          
M（音乐）                                          
V（语言）                                              

声音形式

↓

01（连续）             
02（间断）
03（可调型）                                                       

颜色

↓

B（黑）   

分贝数

↓

11（110dB） 
12（120dB ）          

电压

↓

024
（DC24V）

122
（AC220V）

+ + + +JD702S
↓

直径70mm
声组件        

JD701S
↓

直径70mm
光组件        

光组件

光源类型

↓

T
(高亮)     

发光形式 
 ↓

01（常亮）     
02（频闪）
03（转闪）     
04（可调）     
05（爆闪）     

颜色

↓

R（红）      
G（绿）     
Y（黄）
W（白）       
S（蓝）    

电压

↓

024
（DC24V）

122
（AC220V）

+++

类  型 24V最大电流                           220V最大电流

JD701S-T01               0.12A/2.9W                             0.016A/3.6W

JD701S-T02              0.12A/2.9W                             0.016A/3.6W

JD701S-T03               0.04A/1W                             0.005A/1.2W

JD701S-T04                0.12A/2.9W                           0.016A/3.6W

JD701S-T05                0.12A/2.9W                           0.016A/3.6W

JD702S-01                0.3A/7.2W                               0.04A/9W

JD702S-02                0.3A/7.2W                               0.04A/9W

JD702S-03  0.3A/7.2W                               0.04A/9W
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JD701S -订货号1+订货号2+订货号3+订货号4

声源类型 发光形式 颜色 电压

光源 订货号1 形式 订货号2 颜色 订货号3 电压值 订货号4

高亮 T

常亮

频闪

转闪

可调

爆闪

01
02
03
04
05

红

绿

黄

白

蓝

R
G
Y
W
S

DC24V

AC220V

024

122

产品型号

注：特殊电压需特殊评估。

JD702S -订货号1+订货号2+订货号3+订货号4+订货号5

声音类型 声音形式 分贝数 颜色 电压

声源 订货号1 形式 订货号2 分贝 订货号3 颜色 订货号4 电压 订货号5

蜂鸣 F
连续 
间断

可调

01
02
03

120dB 12 黑 B

DC24V

AC220V

024

122

喇叭 P
连续

急促

01
02

120dB 12 黑 B

音乐 M

梁祝

华尔兹

致爱丽丝

甜蜜家园

01
04
05
06

120dB 12 黑 B

语言 V

高压危险
请勿靠近

有故障请维修

已到上限

小心撞车

01

02
03
04

110dB 11 黑 B

注：声组件DC产品需区分正负极，详见P26“导电座接线图”。特殊电压需特殊评估，特殊语言及音乐可定制。

名称 型号

装饰盖 A01

接线座 B01
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产品与附件组合示意图

+

JD70组合  

+ + +

C-2 C-3 C-4
C-6

C-3 C-4 S-1 S-7

C-1 C-1 C-1 C-1

+

直接安装
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S-1 S-4 SC-1 S-6S-7

+

S-2

S-1

+

S-2

S-7

+

S-2

C-3

+
C-4

S-2

注：S-2底部带有永磁材料（磁钢）
注：SC-1可折叠
       SC-3B可折叠

SC-3B
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安装附件及安装效果图

★ 用于侧向安装时需配合 C-3 或 C-4 使用(图示)
★ 用于竖直安装时需配合 S-1 或 S-7使用(图示) 

密封圈

M16×1.5

1.
5

1528
.5

ø70

ø43

ø5.5
ø4.4

ø54

15˚
电缆入口

ø6
.5

18

38 55
11

9

9

38
67.1
51.5

70

ø54

ø7
0

ø5
.5

1.
5

ø1
0.

5

密封圈

70

ø54

ø7
0

ø5
.5

1.
5

ø1
0.

5

密封圈

安装底座(外走线)    C-1

侧向安装底座(内走线)    C-3

侧向安装底座(外走线)    C-2

侧向安装底座(内走线)    C-4

注：附件须单独订购。
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安装附件及安装效果图

20.8

11
9.

4
47

ø88
ø73.4

ø6.3
ø15

31
.8

R21.2

R19.1

12

67

30

ø35.4

ø54

ø4
.3

S-1

S-7

ø10.5

ø10.5

60

11
0

ø25
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可折叠安装底座(内走线)    SC-1

竖直安装底座(内走线)    S-1，S-7侧向安装底座(外走线)    C-6

可折叠安装底座（内走线）SC-3B
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100mm
250mm
400mm
800mm

G1
G2
G4
G8

★ 需配合 S-1 或 S-7 使用

★ 含B01

安装附件及安装效果图

M16×1.5

M20

25
40

O形密封圈

防松垫圈

2-ø4
57

m
ax

.4
.5

电缆接头安装（内走线）    S-4

接头安装（内走线）    S-6连接管

★ 用于侧向安装时需配合 C-3 或 C-4 使用 
★ 用于竖直安装时需配合 S-1 或 S-7 使用 
★ 底部带有永磁材料（磁钢）（方便在铁质金 
      属材料表面放置）

竖直安装底座(外走线)    S-2

M16×1.5

23
.5

8.5

37
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产品示例

→装饰盖

    A01

→光组件

    (红色DC24V LED频闪)
  JD701S-T02R024

→接线座

  B01

→直装底座

  S-1

→装饰盖

    A01

→声组件

    (120dB DC24V 间断蜂鸣)
  JD702S-F0212B024

→接线座

  B01

→直装底座

  S-1

→光组件

    (红色DC24V LED频闪)
  JD701S-T02R024

→装饰盖

    A01

→接线座

  B01

→直装底座

  S-1

→声组件

  (120dB DC24V 连续喇叭)
  JD702S-P0112B024

→光组件

  (蓝色DC24V 高亮LED 可调型)
  JD701S-T04S024

→光组件

  (绿色DC24V 高亮LED 可调型)
  JD701S-T04G024

一层 二层

三层

→装饰盖

    A01

→光组件

  (蓝色AC220V 高亮LED 常亮)
  JD701S-T01S122
→接线座

  B01
→直装底座

  S-1

→声组件

    (120dB AC220V 连续蜂鸣)
  JD702S-F0112B122

→光组件

    (绿色AC220V 高亮LED 常亮)
  JD701S-T01G122

→光组件

  (红色AC220V 高亮LED 常亮)
  JD701S-T01R122

四层
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安装详解

安装灯组接线穿引电源电缆底座固定选配组件

按盖 安装声组检查无误通电试车

3     S3

2     S2

4     S4 S5     5

S1     1

S1S5

S4 S3 S2

N(-)   0

N(-)

AS-i (-)

A01

S5

S4

S3

S2

S1

B01

AS-i (-)

AS-i (+)

AS-i (+)AS-i (+)

AS-i (+) AS-i (+)

AS-i (+)

导线

步骤一 步骤二 步骤三

导电座接线图  安装图    
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尺寸图（JD70）

注明：选配S-7每个尺寸各加50mm ，
若每增加一节70灯壳则相应每个尺寸增加56mm

为防止火灾、触电、附落等伤害事故发生使用者必须注意以下事项！

安装、施工、检修必须先切电源，后操作！

本产品定位周围不得有明火存在！

工作环境温度≤55˚C！
电源线必须达到安全使用标准！

安装基础、安装连接必须可靠稳固！

本产品安装、维修要有专业人员操作！

本产品可由用户自行先用不同部件组装而成。但必须同一电压等级，不

同电压等级品种不可混装使用！ 

接入电源电压必须符合产品使用电压！

施工检修请按本说明书规定接线

为了保证警示光线醒目，请注意以下几点：

外壳需要经常用软布清洁，以防尘污遮光。

尽量避免接触化学溶剂，以免表面受蚀发毛，影响透光。

设备必须可靠接地，避免静电损坏。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

注意事项！

ø70
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ø15
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